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PRODUCT ADVICE SHEET 

ARCHITECTS EGGSHELL 

Finitura a base acquosa rinforzata ad effetto guscio d’uovo, di alta qualità, basso odore, che mostra 
un'adesione eccellente alle finiture alchidiche invecchiate esistenti. L'eccezionale resistenza all'acqua e le 
eccellenti caratteristiche di adesione rendono questo prodotto particolarmente adatto per finiture di pitture, 
mobili da cucina e pareti di cucine e bagni. Altamente raccomandato per la finitura di termosifoni ed è 
adatto per applicazioni interne. 

 

PROPERTIES 

  Livello di lucentezza: Eggshell (da 10 al 20%*) 

Copertura teorica: 14 m2/L (varia con la 
porosità e la texture della superficie) 

Range dello spessore del film secco: 30 micron 

per mano 

Numeri di mani raccomandate: 2 

Secco in superficie:** 1 hour 

Tempo di ricopertura:** 4 hours minimum 

Volume in solidi: 35% 

Colori disponibili: Tutti i colori della cartella 

colori Paint & Paper Library 

Formati disponibili: 750 mL, 2.5L e 5L 

 

* Il raggiungimento del livello finale di 
lucentezza può richiedere fino a sette giorni, a 
seconda dello spessore del film e delle 
condizioni di asciugatura. 

** L'indurimento completo (essiccazione) del 
rivestimento può richiedere fino a diversi 
giorni, a seconda dello spessore del film 
applicato e delle condizioni ambientali di 
essiccazione in loco. Il rivestimento non deve 
essere esposto a condensa superficiale 
pesante, come può essere presente nelle cucine 
e nei bagni, prima che sia completamente 
asciutto in quanto ciò può causare una 
marcatura permanente della superficie. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SURFACE PREPARATION  

NEW WOOD: 
Per legni teneri, i nodi devono essere sigillati con 
un composto per annodare al fine di evitare 
macchie e quindi trattati con Paint & Paper Library 
Oil Undercoat o Paint & Paper Library Architects 
Undercoat. I legni resinosi richiedono pulizia e 
trattamento con Little Greene Aluminium. 
Primer per legno (consultare le relative schede 
prodotto per ulteriori dettagli) prima della mano di 
fondo. Assicurarsi che il contenuto di umidità del 
legname sia inferiore al 15% prima di iniziare 
l'applicazione. Il legno umido non dovrebbe mai 
essere verniciato in quanto ciò potrebbe causare 
vesciche, desquamazione, screpolature e 
cedimento prematuro del rivestimento. Il legno 
verde non dovrebbe essere verniciato, a meno che 
non sia stata stagionata per almeno 6 mesi. 

METALLI: 
Le nuove parti metalliche ferrose devono essere 
pulite a mano o meccanicamente, per rimuovere la 
ruggine superficiale prima dell'applicazione di 
Paint & Paper Library Oil Undercoat. I metalli non 
ferrosi devono essere pretrattati o primerizzati con 
un appropriato primer proprietario. 
FINITURE ESISTENTI: 
Rimuovere tutte le vernici sfuse e sfaldate. 
Sgrassare con una soluzione detergente adatta, 
come sapone di zucchero, seguito da risciacquo 
con acqua pulita. Strofinare accuratamente con 
una carta abrasiva di media qualità per fornire una 
chiave e una superficie liscia priva di difetti, 
"sfumando" nelle aree in cui la vernice è stata 
rimossa. Effettuare eventuali riparazioni, 
carteggiare e applicare il primer sulla superficie 
esposta, se del caso. Le superfici verniciate ad alta 
lucentezza (come le sete viniliche) devono essere 
accuratamente carteggiate per fornire una chiave 
o utilizzare un primer proprietario per tutte le 
superfici, prima della verniciatura. Le vecchie 
vernici opache esposte a condizioni di elevata 
umidità possono essere degradate nel tempo e 
dovrebbero essere trattate con uno strato di primer 
diluendo con un'aggiunta del 20% (v / v) di acqua 
pulita per garantire che la superficie sia legata e 
sigillata.
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OMOLOGAZION E STANDARDS  

Prodotto sotto gli auspice del Sistema di Gestione 
Qualità ISO 9001:2008 e del Sistema di Gestione 
Ambientale ISO 14001:2004. 

BS EN71-3:2013 Sicurezza dei giocattoli. 
Specifiche per la mobilità di alcuni elementi. 
(Test certificate disponibile sotto richiesta) 

Valore limite in VOC per EU secondo la 
norma 2004/42/EC EU per questo prodotto 
(cat. A/a wb): 30g/L (2010). Questo 
prodotto contiene massimo. 5g/L di VOC. 

Questo prodotto è stato testato secondo le norme 
del decreto francese sulla qualità dell'aria interna 
No 2011-321 – Arrete Aprile 2011 e gli è stato 
assegnato an A+. 

Questo prodotto è stato testato secondo la 
normativa DIN EN 13 300 ed è stato 
classificato; Resistenza all’abrasione a umido – 
Classe 1. Brillantezza – Lucentezza Media. 
Rapporto di contrasto – Classe 1. Granulometria 

Massima – Fine. Resa Teorica – 12m2/L. 
 
PLASTICHE: 
Per prestazioni a lungo termine, pulire e 
carteggiare leggermente le superfici. Prima di 
applicare lo strato di finitura, preparare utilizzando 
un primer per materie plastiche che promuova 
l’adesione prima di applicare lo strato di finitura. 
 
NUOVE PARETI IN GESSO: 
Per la rasatura del gesso, attendere almeno quattro 
settimane affinché il gesso si asciughi 
completamente. Applicare una mano di fondo 
diluendo la vernice con un'aggiunta dal 5 al 25% 
(in volume) di acqua pulita, a seconda della 
porosità del substrato. Diluire con la stessa 
diluizione utilizzata per il primer, per favorire il 
flusso e la sigillatura del substrato. Terminare 
applicando due mani piene. Per pareti nuove, 
completamente intonacate, attendere almeno sei 
mesi affinché l'intonaco si asciughi completamente 
prima di dipingere con Paint & Paper Library 
Architects Eggshell. Questo prodotto non è 
raccomandato per la pittura di calce o altri intonaci 
naturali. 
 
PARETI IN GESSO ESISTENTI: 
Lavare delicatamente qualsiasi vernice esistente 
per rimuovere polvere o residui di superficie. 
Applicare una mano di fondo diluendo con 
un'aggiunta dal 0 al 25% (in volume) di acqua 
pulita, a seconda della porosità del substrato. finire 
applicando almeno una mano intera, come 
richiesto. Per un cambiamento significativo 
rispetto al colore in origine, si consiglia vivamente 
di utilizzare una mano di fondo con Paint & Paper 
Library Architects Undercoat. Questo prodotto non 
è raccomandato per la pittura di calce 
precedentemente verniciata o altri intonaci naturali.
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ARCHITECTS EGGSHELL 

 

APPLICAZIONE 

Mescolare accuratamente prima dell'uso. Non 

applicare su superfici con temperatura ambiente 

inferiore a 5 ° C. Inoltre, per applicazioni esterne, 

non applicare in caso di rischio di pioggia o gelo, 

sia durante l'applicazione che nei periodi di 

asciugatura. 

 

SPAZZOLATURA: 

Utilizzare un pennello in setola sintetica di alta 

qualità che sia adeguatamente dimensionato per il 

progetto in questione. I nuovi pennelli devono 

essere condizionati lavando in acqua pulita e 

asciugando accuratamente con un panno pulito, 

privo di lanugine. 

Evitare di immergere troppo il pennello nel 

prodotto, per evitare che la pittura penetri 

all’interno della ghiera. Evitare gocciolamenti e 

schizzi non sovraccaricando il pennello. Applicare 

la pittura con tratti uniformi ed estendere l'area di 

verniciatura in modo tale da poter facilmente 

mantenere un bordo bagnato. Per un aspetto di 

altissima qualità, mantieni i tratti di pennello finali 

tutti nella stessa direzione e non ripassare mai la 

vernice che ha già iniziato ad asciugare. 

Per oggetti complessi o in cui non è possibile 

evitare temperature ambiente elevate / condizioni 

di flusso d'aria elevato, il tempo di asciugatura 

potrebbe essere prolungato utilizzando dal 10 al 

15% in volume di un additivo per pittura a base 

acquosa. Questo consiglio è applicabile anche a 

grandi aree pianeggianti; tuttavia, l'uso di un rullo 

di vernice è il metodo di applicazione 

raccomandato in questi casi. 

Strofinando leggermente tra le mani di pittura 

applicate, si rimuoveranno eventuali tracce di 

polvere e altre contaminazioni superficiali, 

producendo un risultato più professionale. 

 

 

 

PULIZIA 

Rimuovere la vernice in eccesso e pulire tutte le 

apparecchiature con acqua pulita immediatamente 

dopo l'uso. Non conservare mai spazzole o 

manicotti a rullo in acqua poiché ciò 

comporterebbe un deterioramento delle prestazioni 

nelle applicazioni successive. 

 

 

 

DOPO CURA 

PULIZIA: 

Per sporco superficiale leggero, utilizzare una 

soluzione diluita e tiepida di detersivo per piatti per 

uso domestico e una spugna pulita o un panno privo 

di lanugine. Assicurarsi che la spugna o il panno 

siano ben bagnati (ma non gocciolanti), pulire l'area 

interessata e ripetere come richiesto. 

Assicurarsi che i termosifoni siano a temperatura 

ambiente prima di tentare di pulire utilizzando la 

procedura sopra citata. La pulizia dei termosifoni 

caldi può provocare una lucidatura localizzata o 

irregolare della superficie. 

Per aiutare a prevenire l'accumulo generale, 

mantieni la tua casa ben ventilata durante le attività 

che possono contribuire all'accumulo di olio e 

grasso, come la cottura. Contrastare la polvere 

generata dal fai-da-te, preferibilmente, 

raccogliendola alla fonte o pulendo accuratamente 

l'aspirapolvere. 

La spolverata generale può essere efficacemente 

ottenuta usando un tovagliolo di carta o un panno 

morbido e il metodo di spolveratura umido. Per 

evitare la marcatura, utilizzare sempre una spazzola 

morbida per aspirare le superfici adiacenti. 

CURA SPECIALE: 

Evitare di posizionare oggetti pesanti sulla 

superficie per almeno una settimana dopo la 

verniciatura. Gli scaffali per libri e altre superfici di 

uso frequente possono trarre vantaggio da 

un'applicazione molto leggera di cera d'api per 

aiutare a prevenire l'usura a lungo termine 

 

RULLO: 

Utilizzare un panno con pelo in misto lana per il 

miglior aspetto su superfici lisce. Aumentare la 

lunghezza del pelo per le superfici ruvide per 

garantire una copertura uniforme e completa. 

Mantenere le passate finali tutti nella stessa 

direzione, mantenendo un bordo bagnato per tutto. 

Non essere mai tentato di ripassare la pittura già 

asciutta in quanto ciò porterà a marcature e 

lampeggi sulla superficie. Quando non è possibile 

evitare temperature ambiente elevate / condizioni di 

flusso d'aria elevato, il tempo di asciugatura 

potrebbe essere prolungato utilizzando dal 10 al 

15% in volume di un additivo per pittura a base 

acquosa. 
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FINITURA A SPRUZZO: 

Convenzionale 

Sottile utilizzando fino al 40% (in volume) 

di acqua. 

Dimensione della punta: da 1,60 a 2,00 mm 

(da 62 a 78 mil) 

Pressione dell'aria: da 0,28 a 0,41 MPa (da 

40 a 60 psi) 

Airless 

Sottile utilizzando fino al 20% (in volume) 

di acqua 

Dimensione della punta: da 0,28 a 0,54 mm 

(da 11 a 21 mil) 

Pressione in punta: da 12,6 a 19,6 MPa (da 

1800 a 2800 psi) 

 

 
STOCCAGGIO E DATA DI SCADENZA 
Conservare la pittura non utilizzata in un'area 
fresca, asciutta e priva di gelo, lontano dalla luce 
solare diretta e da fonti di ignizione. Assicurarsi 
che i coperchi delle latte siano riposti in modo 
sicuro e corretto dopo l'uso. Se non aperto e 
conservato nelle condizioni di cui sopra, questo 
prodotto è stabile per un periodo minimo di due 
anni. 
 
 
 
RIPARAZIONE: 
Strofinare leggermente verso il basso l'area da 
ripitturare, applicare un primer adatto su qualsiasi 
supporto esposto. Ridipingere l'elemento "break to 
break" con una o due mani come richiesto. Le 
riparazioni puntuali determinano quasi sempre un 
aspetto estetico inferiore. 
 
SMALTIMENTO E RICICLAGGIO 
Smaltire la pittura in eccesso o di scarto tramite un 
operatore autorizzato alla gestione dei rifiuti. I 
contenitori metallici vuoti possono essere riciclati 
(rimuovere la maniglia di plastica sulle scatole da 
2,5L e 5L). 
 
SALUTE E SICUREZZA 
Leggere sempre l'etichetta sulla confezione prima 
dell'uso. Garantire la massima ventilazione durante 
l'applicazione e l'asciugatura. Consultare la scheda 
di sicurezza dei materiali del prodotto per ulteriori 
dettagli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 


